WDV SISTEMI:
Sistemi vanjske toplinske izolacije

Preglednik I-VI

	Sistemi:
	Način 

Pričvršćivanja

Izolacije:
	Izolacijski

materijal
	Toplinska

provodljivost
	Klasa

Otpornosti

Na požar
	Izolacijske

ploče-

format
	Izolacijske ploče-

debljina
	Područje

uporabe
	Završni 

sloj

	I
	Ljepljenje
(mehaničko

pričvršćivanje

prema 

potrebi)
	PS 15 SE
PS 20 SE
	0,04/
0,035


	B1
	100x50 cm
	2-20
cm
	U pravilu
do 22 m

visine

zgrade
	Organska
vezivna žbuka,

silikonska 

žbuka, ukrasne žbuke,silikonske ili

mineralne žbuke

	II
	Mehaničko
pričvršćivanje
	PS 15 SE
PS 20 SE
	0,04/
0,035


	B1
	50x50 

cm
	5-20
cm
	U pravilu

do 22 m

visine

zgrade
	Organska

vezivna žbuka,

silikonska 

žbuka, ukrasne žbuke,silikonske ili

mineralne žbuke

	III
	Ljepljenje+
mehaničko
	Mineralna
vuna
	0,04

	A2
	80x62,5
cm


	2-14
cm
	Do 100m

visine

zgrade
	Mineralne
žbuke

	IV
	Ljepljenje

(mehaničko

pričvršćivanje

prema 

potrebi
	Mineralna

vuna

(lamele)
	0,04


	A2
	120x20 

cm
	6-20 

cm
	Do 100m

visine

zgrade
	Mineralne

žbuke

	V
	Mehaničko

pričvršćivanje
	Mineralna vuna
	0,04


	A2
	80x62,5 cm
	6-12

cm
	Do 100m

visine

zgrade
	Mineralne

žbuke

	VI
	Ljepljenje

(mehaničko

pričvršćivanje

prema 

potrebi
	PS 30 SE
	0,035


	B1
	100x50

cm
	5-12

cm
	Područje
podnožja
i do 3 m

ispod površine
	Organska

vezivna žbuka,

silikonska 

žbuka, ukrasne žbuke,žbuka od bojanog kamena npr.bitumenska emulzija


