WDV- sistem V
Fasadna izolacija sa WDVS izolacijskim pločama od mineralne vune sa mehaničkim vezanjem sistemom šina
Završni sloj fasade:  Mineralna žbuka

UPORABA:


NAČIN PRIČVRŠĆIVANJA IZOLACIJE:

ZAHTJEVI PRIČVŠĆENJA:

IZOLACIJSKI MATERIJAL:

MEHANIČKO VEZIVANJE:


ARMIRANJE:  




ZAVRŠNI SLOJ:

Aluminijski podnožni profil 3770

Karakteristike:

Aluminijski podnožni profil u obliku slova U.
Uporaba:

Za horizontalnu postavu, kao početni profil za postavu izolacijskih ploča od stiropora u sistemima vanjske izolacije.
Dužina: 
2,00 m
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Kutni podnožni profil 3777

Karakteristike:

Kutni  aluminijski podnožni profil u obliku slova U.
Uporaba:

Formacija za vanjske kutove zgrada kod sistema vanjske izolacije.

Dužina:

0,85 metara
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WDVS- poveznica podnožnih profila 3776

Karakteristike:

Poveznica od jake plastike.

Uporaba:

Za povezivanje sokl profila 3770 sa sokl profilom 3777

Dužina:

30 mm
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Podložne pločice 3545

Karakteristike:

Specijalno oblikovane podložne pločice u tri veličine, od PVC-a.

Uporaba:

Pomoćne pločice za montažu i pričvršćivanje kutnih i podnožnih profila 3770 i 3777 u sistemu V vanjske toplinske izolacije sa šinama.

Veličina:

3 mm, 5 mm, 10 mm.

[image: image4.jpg]



Pričvrsne tiple 3740

Karakteristike:

Pričvrsne tiple sastavljene od jednog utora za vijak sa glavom od poliamida i pripadnim specijalnim vijkom. Tipla i  vijak su zajedno montirani.

Uporaba:

Za mehaničko pričvršćivanje pričvrsnih i spojnih profila kao i podnožnih profila u sistemima vanjske toplinske izolacije II i V, kod sistema šina.

Duljina tipli:

60 – 140 mm.
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Ljepilo u prahu 3550

Karakteristike:

Mineralno ljepilo i mort za armiranje za sve sisteme, može se nanositi strojno.

Potrošnja
Kao ljepilo:

Sa metodom mazanja rubova i sredine: oko 4 kg/m2.

Strojno nanošenje izravno na podlogu: oko 6-7 kg.

Kao ljepilo za cijelu površinu ploča: oko 5,5 kg/m2.

Kao pojačanje:

NA EPS tvrdim izolacijskim pločama: oko 4,5 kg/m2
Na pločama od mineralne i kamene vune: oko 5 kg/m2
Na izolacijskim pločama za keramičke pločice (oko 6 mm): oko 9 kg/m2
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Izolacijske ploče od mineralne vune 3575

Karakteristike:

Nezapaljive, visoko kompaktne izolacijske ploče od kamene vune, sa specijalno izvedenim maticama. Dobra izolacijska svojstva, vodootporna  i paropropusna, ne širi se pod utjecajem temperature, ne stari i kemijski je neutralna.

Uporaba:

Koristi se kod sistema vanjske toplinske izolacije u sistemu V, sa mehaničkim pričvršćivanjem. Za visine do 100 m. Specijalno za fasadnu izolaciju kod uvjetovane nezapaljivosti i kod površina jače izloženih atmosferskim utjecajima, kao i kod podloga sa nedovoljnom stabilnošću kada se ne može primijeniti postupak lijepljenja.

Format:

80 x 62,5 cm.

Debljina ploča:

60 – 100 mm. Ostale dimenzije na zahtjev.
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Aluminijska nosiva šina 3579

Karakteristike:

Specijalna nosiva šina od aluminija.

Uporaba:

Za vodoravno postavljanje kao početni profil za postavu u sistemima vanjske izolacije sa sistemom šina.

Duljina:

2 metra.
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Aluminijska spojna šina 3580

Karakteristike:

Specijalna spojna šina od aluminija u T-obliku.

Uporaba:

Za vertikalnu postavu na mjestima spojeva u sistemu šina kod vanjske izolacije.

Duljina:

0,59 metara.
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Podložne pločice 3545

Karakteristike:

Specijalno oblikovane podložne pločice u tri veličine, od PVC-a.

Uporaba:

Pomoćne pločice za montažu i pričvršćivanje kutnih i podnožnih profila 3770 i 3777, te šina u sistemu V vanjske toplinske izolacije sa šinama.

Veličina:

3 mm, 5 mm, 10 mm.
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Pričvrsne tiple 3740

Karakteristike:

Pričvrsne tiple sastavljene od jednog utora za vijak sa glavom od poliamida i pripadnim specijalnim vijkom. Tipla i  vijak su zajedno montirani.

Uporaba:

Za mehaničko pričvršćivanje pričvrsnih i spojnih profila kao i šina u sistemima vanjske toplinske izolacije II i V, kod sistema šina.

Duljina tipli:

60 – 140 mm.
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Pričvrsna tipla 3760

Karakteristike:

Pričvrsna tipla sastavljena od utora za čavao i glave od poliamida za pridržavanje izolacijskih ploča i od pripadnog specijalnog čavla. Čavao i tipla su zajednički montirani. Boja glave čavla je u ovisnosti o dužini čavla i omogućuje jednostavnu kontrolu prilikom montaže.

Uporaba:

Za dodatno konstruktivno pričvršćivanje izolacijskih ploča od stiropora u sistemima vanjske toplinske izolacije I, II, III, i V. Za dodatno mehaničko pričvršćivanje kod postave izolacijskih ploča od kamene vune, kao dodatak lijepljenju, te kod sistema šina.

Duljina:

120 - 260 mm.
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Ljepilo u prahu 3550

Karakteristike:

Mineralno ljepilo i mort za armiranje za sve sisteme, može se nanositi strojno.

Potrošnja
Kao ljepilo:

Sa metodom mazanja rubova i sredine: oko 4 kg/m2.

Strojno nanošenje izravno na podlogu: oko 6-7 kg.

Kao ljepilo za cijelu površinu ploča: oko 5,5 kg/m2.

Kao pojačanje:

NA EPS tvrdim izolacijskim pločama: oko 4,5 kg/m2
Na pločama od mineralne i kamene vune: oko 5 kg/m2
Na izolacijskim pločama za keramičke pločice (oko 6 mm): oko 9 kg/m2
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Mrežica od stakloplastike 3797

Karakteristike:

Alkalo-otporna armirna mreža

1,00 x 50 m

1,10 x 50 m

Boja mreže: plava

Veličina polja: oko 4 x 4 mm

Masa: oko 160 g/m2
Uporaba:
Mreža za armiranje za površinsko pojačanje u demit sistemima. Može se također koristiti za popravke pukotina kod žbukanih fasada. Također dostupno sa  1,10 m mrežama za efikasno, horizontalno pojačanje kod strojnog žbukanja.

Potrošnja

1,10 m/m2 (sa širinom mreže 1,0 m)

1,00 m/m2 (sa širinom mreže 1,10 m)

Mreže se moraju preklapati približno 10 cm.
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Armirna mreža 3773

Karakteristike:

Specijalna armirajuća mreža, otporna na klizanje i alkalo-otporna.

Uporaba:

Za pojačano armiranje ,posebno u zonama osjetljivima na udarce, te u sistemima vanjske toplinske izolacije.

Format:

25 x 1 metar.

Potrošnja:

1,0 m/m2.
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Kutni zaštitni profil 3763

Karakteristike:
Pojačani plastični kutnik sa kombiniranom plavom trakom za optimalnu zaštitu kutova.

Boja profila: bijela

Boja mreže: plava

Veličina polja: 4 x 4 mm

Duljina 2,50 m

Širina krakova: 10/10, 10/15, 10/23 i 12/28 cm
Područje primjene:
Za optimalan dizajn armiranja kutova. Može se koristiti za popravke pukotina na žbukanim pročeljima.
Potrošnja:
0,4 kom/m
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Alu-kutni profili 3787

Karakteristike:

Kutni profil od aluminija sa plastičnom oblogom.

Uporaba:

Aluminijski kutni profil u sistemima vanjske izolacije služi za stabiliziranje, i jednoliko oblikovanje rubova, te kao pomoć u pripremi kutova. Kao alternativa za Kutni profil sa mrežicom 3763.

Duljina:

2,5 metara.
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Profil za spoj sa prozorima, specijalni 3748

Karakteristike:
Specijalni profil za spojeve, sastavljen od jedne plastične šine sa integriranom izolacijskom trakom i jednom oko 25 cm širokom mrežicom, te jednom zaštitnom folijom.

Uporaba:

Za preciznu izvedbu fleksibilnih spojeva, posebno oko prozora i vrata.

Dužina: 1,40 m i 2,40 m
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Okapni profil 3589

Karakteristike:

Okapni profil u sistemima vanjske izolacije je specijalni profil od čelika, sa 25 cm širokom prugom armirne mreže sa jedne strane.

Uporaba:

Okapni profil postavlja na dnu svih površina, u horizontalnom položaju, da se regulira otjecanje vode i spriječi podlijevanje. 

Dužina:

2,0 metara.
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Profil za krovnu ventilaciju 3513

Karakteristike:

Specijalni aluminijski zaštitni profil sa plastičnom zaštitom, u obliku slova Z. Za profesionalnu izvedbu, sa perforacijama za ventilaciju po mjeri, prema DIN 4108. Pojedine širine dostupne prema debljini izolacijskog materijala.

Uporaba:

Za izvedbu potrebnog ventiliranja krova u sistemima vanjske izolacije. Specijalno za instalaciju između rogova krova ispod daščane oplate za postavu fasadnih izolacijskih ploča.

Duljina:

2,5 metara.
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Izolacijska traka 3799

Tip 2D

Stlačena izolacijska traka za spojeve izrađena od meke poliuretanske pjene fine strukture sa integriranom dvostupanjskom brtvom. Homogeni materijal, lagano hidrofoban, sa impregniranim bočnim stranama i ljepilom na jednoj strani. Može se koristiti neovisno o temperaturnim uvjetima. Široki spojevi mogu se zatvoriti sa samo jednom trakom. Zadovoljava uvjete opterećenja grupe BG1 po DIN 18 542, otporna na tuču prema DIN 18 055, teško zapaljiva klasa B1 prema DIN 4102, otporna na atmosferilije prema DIN 53 387 i paropropusna. Visoka fleksibilnost, kompenzira kretanje izazvano vlakom, tlakom ili posmikom i pruža sigurno brtvljenje protiv propuha, gubitka topline, buke, prašine itd. Širi se neposredno nakon razmatanja, neovisno o temperaturi.

Tip FE

Tip AN

Tip DE

Stlačena, samošireća izolacijska traka za spojeve izrađena od meke poliuretanske pjene otvorenih ćelija, potpuno impregnirana, sa smolom koja sprečava širenje požara i ljepilom na jednoj strani. Zadovoljava sve zahtjeve grupe opterećenja BG1 prema DIN 18 542, otporna na tuču prema DIN 18 055, teško zapaljiva B1 klasa prema DIN 4102, otporna na atmosferilije prema DIN 53 387 i paropropusna. Impregnacija štiti od vremenskih utjecaja, povećava brtvljenje i osigurava izvanrednu otpornost na starenje. Visoka fleksibilnost, kompenzira kretanje izazvano vlakom, tlakom ili posmikom i pruža sigurno brtvljenje protiv propuha, gubitka topline, buke, prašine itd. Širi se neposredno nakon razmatanja, neovisno o temperaturi.

Područje primjene

Tip 2D:

Za brtvljenje spojeva, kod okvira prozora i vrata, krovnih istaka itd. Djelomično uporabljiva u svim sistemima kao odlična brtva oko rubova, u kombinaciji sa aluminijskom početnom šinom 3770.

Tip FE, AN i DE:

Za brtvljenje spojeva, kod okvira prozora i vrata, krovnih istaka itd. Djelomično uporabljiva u svim sistemima kao odlična brtva oko rubova, u kombinaciji sa aluminijskom početnom šinom 3770. Tip DE u kombinaciji sa aluminijskom početnom šinom 3770 je djelomično uporabljiva ako dilatacijski profil.
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Dilatacijski profil 3778

Karakteristike:

Dilatacijski profil napravljen od armirne mreže u kombinaciji sa fleksibilnom folijom i PVC kutnikom.
Boja profila: bijela

Boja folije: siva

Boja mreže: plava

Dužina profila: 2,50 m

Kompenzacija pokreta: +/- 15 mm

Pakiranje: 2,50 m/kom (10 komada po kutiji = 25 m)

Područje primjene:
Za trajne i efikasne spojeve na mjestima većih pomaka.
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Laka mineralna žbuka KR/R

Laka mineralna žbuka sa izbrazdanom ili izribanom površinom izrađena od standardiziranih mineralnih veziva za ukrasne završne slojeve u sistemima vanjske izolacije.

-samo za vanjsku uporabu

-visoko prianjanje na mineralnim podlogama

-dugo vrijeme uporabe

-jednostavno nanošenje

-izuzetno paropropusna

-testirana kao završni sloj

-nezapaljiva klasa A2 prema DIN 4102 sa mineralnom vunom, ili teško zapaljiva klasa B1 sa polistirenskim pločama.

Svojstva:
Lagana mineralna žbuka rađena od standardiziranih mineralnih vezivnih tvari, laganih mineralnih agregata sa graduiranim veličinama zrna i specijalnim oplemenjujućim komponentama. Vrlo prionjiva na mineralnim površinama, sa dugim vremenom za upotrebu kante, lagana za uporabu, izrazito paropropusna. Testirana kao završni sloj kod sistema vanjske izolacije kao nezapaljiva klasa A2 prema DIN 4102 sa mineralnom vunom, ili teško zapaljiva klasa B1 sa polistirenskim pločama.

Područje primjene:
Kao ukrasni zaštitni završni sloj kod sistema vanjske izolacije.

Standardna boja:
0095 bijela

Ostale boje mogu se posebno miješati prema sistemu.

Potrošnja:
Veličina zrna 3 oko 2,7-2,9 kg/m2
Bez gubitaka od stezanja i tečenja.
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Silikatni završni sloj 1811

Silikatna boja visoke otpornosti na vremenske uvjete, posebno na mineralnim žbukama i bojama.

-samo za vanjsku uporabu

-svilenkast bez sjaja

-otporan na atmosferilije

-dobra sposobnost prekrivanja

-visoka vodootpornost

-vrlo jednostavno nanošenje

Svojstva:
Jednokomponentna izravnavajuća silikatna fasadna boja. Vezuje se sa podlogom silifikacijom, dobra sposobnost pokrivanja, visoka vodootpornost i velika paropropusnost i vrlo jednostavna uporaba. Mineralni karakter premaza je prikladan za podlogu koju prekriva.

Područje primjene:
Za premaze sa visokom otpornošću na vremenske uvjete i sposobne za difuziju na mineralnim žbukama i premazima.

Standardne boje

0095 bijela:
0096 starinska bijela

Ostale boje mogu se specijalno miješati prema sistemu.

Potrošnja:
Oko 150-180 ml/m2 po sloju na glatkim površinama. Kao izravnavajući sloj oko 200 ml/m2 za srednje strukture žbuke.
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Siikat-Finish
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