WDV- sistem VI
Izolacija u podnožju i podzemlju sa izolacijskim pločama postavljenih lijepljenjem
UPORABA:

PODRUČJE PRIMJENE:

NAČIN PRIČVRŠĆIVANJA IZOLACIJE

ZAHTJEVI PODLOGE:


IZOLACIJSKI MATERIJAL:

LJEPLJENJE:


MEHANIČKO VEZIVANJE:



ARMIRANJE:



IMPREGNACIJA:


ZAVRŠNI SLOJ:
Ljepilo u prahu 3550

Karakteristike:

Mineralno ljepilo i mort za armiranje za sve sisteme, može se nanositi strojno.

Potrošnja
Kao ljepilo:

Sa metodom mazanja rubova i sredine: oko 4 kg/m2.

Strojno nanošenje izravno na podlogu: oko 6-7 kg.

Kao ljepilo za cijelu površinu ploča: oko 5,5 kg/m2.

Kao pojačanje:

NA EPS tvrdim izolacijskim pločama: oko 4,5 kg/m2
Na pločama od mineralne i kamene vune: oko 5 kg/m2
Na izolacijskim pločama za keramičke pločice (oko 6 mm): oko 9 kg/m2
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Izolacijska ploča od stiropora za podnožje i podzemlje 3537

Karakteristike:

Konzistentne, otporne izolacijske ploče od ekstrudiranog polistirena. Otporne na vlagu i na štetne tvari u normalnim tlima. Toplinska vodljivost 0,035 W/mK, gustoća više od 30 kg/m2.

Uporaba:

Za toplinsku izolaciju podrumskih prostora i podnožja objekata, sve do dubine od 3 metra.

Veličina ploča:

Duljina 100 cm, širina 50 cm.

Debljina ploča:

50-120 mm. Ostale dimenzije na zahtjev.
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PUR – pjena 3555

Karakteristike:

Jednokomponentna, lako obradiva poliuretanska pjena , ne oštećuje ozonski omotač. Teško zapaljiva kategorija B1 prema DIN 4102.

Uporaba:

Specijalno za zapunjavanje fuga između izolacijskih ploča u sistemima vanjske izolacije, na mjestima spojeva sa prozorima, vratima i drugo.

Količina: 750 ml
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Pričvrsna tipla 3788

Karakteristike:

Patentirane termoizolacijske tiple sa glavom. Pričvrsna tipla i čavao su montirani zajedno. Boja glave čavla je u ovisnosti o dužini čavla i omogućuje jednostavnu kontrolu prilikom montaže.

Uporaba:

Za dodatno konstruktivno pričvršćivanje izolacijskih ploča od stiropora uz lijepljenje.

Duljina čavla/boja glave:

95 mm / bež

115 mm / žuta

135 mm / zelena

155 mm / bijela

175 mm / narančasta

Ostale veličine na zahtjev.
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Ljepilo u prahu 3550

Karakteristike:

Mineralno ljepilo i mort za armiranje za sve sisteme, može se nanositi strojno.

Potrošnja
Kao ljepilo:

Sa metodom mazanja rubova i sredine: oko 4 kg/m2.

Strojno nanošenje izravno na podlogu: oko 6-7 kg.

Kao ljepilo za cijelu površinu ploča: oko 5,5 kg/m2.

Kao pojačanje:

NA EPS tvrdim izolacijskim pločama: oko 4,5 kg/m2
Na pločama od mineralne i kamene vune: oko 5 kg/m2
Na izolacijskim pločama za keramičke pločice (oko 6 mm): oko 9 kg/m2
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Mrežica od stakloplastike 3797

Karakteristike:

Alkalo-otporna armirna mreža

1,00 x 50 m

1,10 x 50 m

Boja mreže: plava

Veličina polja: oko 4 x 4 mm

Masa: oko 160 g/m2
Uporaba:
Mreža za armiranje za površinsko pojačanje u demit sistemima. Može se također koristiti za popravke pukotina kod žbukanih fasada. Također dostupno sa  1,10 m mrežama za efikasno, horizontalno pojačanje kod strojnog žbukanja.

Potrošnja

1,10 m/m2 (sa širinom mreže 1,0 m)

1,00 m/m2 (sa širinom mreže 1,10 m)

Mreže se moraju preklapati približno 10 cm.
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Armirna mreža 3773

Karakteristike:

Specijalna armirajuća mreža, otporna na klizanje i alkalo-otporna.

Uporaba:

Za pojačano armiranje ,posebno u zonama osjetljivima na udarce, te u sistemima vanjske toplinske izolacije.

Format:

25 x 1 metar.

Potrošnja:

1,0 m/m2.
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Kutni zaštitni profil 3763

Karakteristike:
Pojačani plastični kutnik sa kombiniranom plavom trakom za optimalnu zaštitu kutova.

Boja profila: bijela

Boja mreže: plava

Veličina polja: 4 x 4 mm

Duljina 2,50 m

Širina krakova: 10/10, 10/15, 10/23 i 12/28 cm
Područje primjene:
Za optimalan dizajn armiranja kutova. Može se koristiti za popravke pukotina na žbukanim pročeljima.
Potrošnja:
0,4 kom/m
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Alu-kutni profili 3787

Karakteristike:

Kutni profil od aluminija sa plastičnom oblogom.

Uporaba:

Aluminijski kutni profil u sistemima vanjske izolacije služi za stabiliziranje, i jednoliko oblikovanje rubova, te kao pomoć u pripremi kutova. Kao alternativa za Kutni profil sa mrežicom 3763.

Duljina:

2,5 metara.
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Izolacijska traka 3799

Tip 2D

Stlačena izolacijska traka za spojeve izrađena od meke poliuretanske pjene fine strukture sa integriranom dvostupanjskom brtvom. Homogeni materijal, lagano hidrofoban, sa impregniranim bočnim stranama i ljepilom na jednoj strani. Može se koristiti neovisno o temperaturnim uvjetima. Široki spojevi mogu se zatvoriti sa samo jednom trakom. Zadovoljava uvjete opterećenja grupe BG1 po DIN 18 542, otporna na tuču prema DIN 18 055, teško zapaljiva klasa B1 prema DIN 4102, otporna na atmosferilije prema DIN 53 387 i paropropusna. Visoka fleksibilnost, kompenzira kretanje izazvano vlakom, tlakom ili posmikom i pruža sigurno brtvljenje protiv propuha, gubitka topline, buke, prašine itd. Širi se neposredno nakon razmatanja, neovisno o temperaturi.

Tip FE

Tip AN

Tip DE

Stlačena, samošireća izolacijska traka za spojeve izrađena od meke poliuretanske pjene otvorenih ćelija, potpuno impregnirana, sa smolom koja sprečava širenje požara i ljepilom na jednoj strani. Zadovoljava sve zahtjeve grupe opterećenja BG1 prema DIN 18 542, otporna na tuču prema DIN 18 055, teško zapaljiva B1 klasa prema DIN 4102, otporna na atmosferilije prema DIN 53 387 i paropropusna. Impregnacija štiti od vremenskih utjecaja, povećava brtvljenje i osigurava izvanrednu otpornost na starenje. Visoka fleksibilnost, kompenzira kretanje izazvano vlakom, tlakom ili posmikom i pruža sigurno brtvljenje protiv propuha, gubitka topline, buke, prašine itd. Širi se neposredno nakon razmatanja, neovisno o temperaturi.

Područje primjene

Tip 2D:

Za brtvljenje spojeva, kod okvira prozora i vrata, krovnih istaka itd. Djelomično uporabljiva u svim sistemima kao odlična brtva oko rubova, u kombinaciji sa aluminijskom početnom šinom 3770.

Tip FE, AN i DE:

Za brtvljenje spojeva, kod okvira prozora i vrata, krovnih istaka itd. Djelomično uporabljiva u svim sistemima kao odlična brtva oko rubova, u kombinaciji sa aluminijskom početnom šinom 3770. Tip DE u kombinaciji sa aluminijskom početnom šinom 3770 je djelomično uporabljiva ako dilatacijski profil.
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Impregnacija 3710

Vodootporna, zaštitna boja na bazi emulzije, koja sadržava kvarc, za uporabu prije nanošenja premaza na organski vezanu žbuku i lagane mineralne žbuke.

-Blagi miris

-Za unutarnju i vanjsku uporabu

-Vodootporna

-Odlično prianjanje

-Paropropusna

-Učinak učvršćivanja
Svojstva:
Pigmentirana, kvarcna, zaštitna boja blagog mirisa na disperznoj bazi. Vodootporna, za vanjsku i unutarnju uporabu. Omogućuje isparavanje vodene pare sa odličnim prianjanjem i efektom učvršćivanja. Testirana sa gornjim premazima u sistemu, niska zapaljivost B1 prema DIN 4102.

Područje primjene:
Pigmentirana impregnacija i donji sloj može se koristiti prije nanošenja završnih slojeva na organske žbuke i lagane mineralne žbuke u sistemu vanjske izolacije. Također se može koristiti na glatkim, ravnim površinama,kao što su žbuka, beton, vlaknasti cement, stari slojevi disprezijske boje koja može primiti novi sloj itd.

Standardna boja

0095 bijela

Ostale boje mogu se posebno miješati unutar sistema boja.

Potrošnja

Približno 150-200 ml/m2 po premazu.
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Žbuka od obojanog kamena 3552

Karakteristike:

Žbuka od prirodnog kamena prema DIN 18 558 za dekorativne premaze unutarnjih i vanjskih zidova. Posebno otporna na udarce, atmosferilije, habanje, paropropusna, lako obradiva.
Uporaba:

Za dekorativne , visokohabajuće površine u sistemima vanjske izolacije i za prohodne površine.
Boja:

18 tonova prema skali boja.

Potrošnja:

Oko 4,0 kg/m2 za 1-2 mm.

Oko 5,0 kg/m2 za 2-3 mm.

Točne količine dobivaju se pokusom na gradilištu.
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Rausan KR/R žbuka

Organski vezana izbrazdana ili ribana površinska žbuka prema definiciji DIN 18 558 za ukrasne površine i površine izložene vremenskim utjecajima u sistemima vanjske izolacije i na glatkim, ravnim površinama.

-Samo za vanjsku uporabu

-Testirana kao završni sloj u sistemima vanjske izolacije

-Spremna za uporabu

-Različita tekstura

-Izrazito trajna

-Otporna na udarce

-Ne pijeni se

-Jednostavno nanošenje

Svojstva:
Organska žbuka sa izbrazdanom strukturom prema DIN 18 558 samo za vanjsku uporabu. Teško zapaljiva klasa B1 prema DIN 4102, testirana kao završni sloj u sistemima vanjske izolacije. Spremna za uporabu, mogućnost izvedbe raznih tekstura, izrazito otporna i trajna, i ne pjeni se. Nudi zaštitu fasade od kiše prema DIN 4108, sa odličnim isparavanjem i jednostavnom uporabom.

Područje primjene:
Za ukrasne površine izložene atmosferilijama u sistemima vanjske izolacije i na glatkim ravnim površinama.
Standardna boja:
0095 bijela

Ostale boje mogu se specijalno miješati prema sistemu.

Potrošnja:
Veličina zrna 3 oko 3,1-3,4 kg/m2
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Rausan KR fugirna žbuka 3530

Organski vezana glatka žbuka prema DIN 18 558, zrna bez teksture, za uporabu na ukrasnim žbukanim površinama. Osobito prikladna za uporabu u sistemima vanjske izolacije na malim dijelovima i na ravnim površinama.

-Samo za vanjsku uporabu

-Spremna za uporabu

-Izuzetno otporna

-Otporna na udarce

-Ne pijeni se

-Jednostavno nanošenje

Svojstva:
Organska žbuka prema DIN 18 558, bez strukturnih čestica, samo za vanjsku uporabu. Spremna za uporabu, izuzetno otporna na udarce i trajna, ne pijeni se, nudi zaštitu fasadne površine od kiše po svim grupama prema DIN 4108. Odlična paropropusnost i jednostavna uporaba.

Područje primjene:
Za ukrasne fasade, osobito pogotovo pogodna u sistemu vanjske izolacije, za male površine oko prozora i slično.
Standardna boja:
0095 bijela

Ostale boje mogu se specijalno miješati u sistemu.

Potrošnja:
Oko 1,5-2 kg/m2 po sloju.
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Silikonska impregnacija 3644

Impregnacijski premaz za učvršćivanje na bazi silikonske mole, za završne slojeve silikonske žbuke u sistemima vanjske izolacije.

-Samo za vanjsku izolaciju

-Otporno na atmosferilije

-Vodonepropusno

-Sadrži kvarc

-Jednostavno nanošenje

Svojstva:
Silikonska impregnacija 3644 je pigmentirani kvarcni zaštitni sloj na bazi silikonske smole, otporna na atmosferilije, vodoodbojna, sa odličnim svojstvima difuzije.

Područje primjene:
Koristi se kao zaštitni sloj za pojačanje prianjanja kod završnih slojeva silikonske žbuke u sistemima vanjske izolacije.

Standardna boja:
0095 bijela

Ostale boje mogu se posebno miješati u sistemu.

Potrošnja:
Približno 150-200 ml/m2 po sloju.
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Silikonska žbuka KR/R

Ukrasna žbuka na bazi silikonske smole izbrazdane ili ribane površine, otporna na atmosferske utjecaje za sisteme banjske izolacije.

-samo za vanjsku uporabu

-otporna na atmosferilije

-izvrsna vodoodbojnost

-spremna za uporabu

-raznolika tekstura

-teško zapaljiva klasa B1

- otporna na agresivne sredine

Svojstva:
Silikonska žbuka izbrazdana ili izribana je otporna na atmosferilije sa izvrsnim vodoodbojnim svojstvima zahvaljujući specijalnoj kombinaciji vezivnih tvari, a usto visoko propusna za vodenu paru i ugljični dioksid. Spremna za uporabu, omogućuje mnoge različite teksture, teško zapaljiva klasa B1 prema DIN 4102 za korištenje u sistemima vanjske izolacije.

Područje primjene:
Za ukrasne zaštitne završne slojeve za vanjsku uporabu u sistemima vanjske izolacije.

Standardna boja:
0095 bijela

Ostale boje mogu se dobiti specijalnim miješanjem u sistemu.

Potrošnja:
Veličina zrna 3 oko 3,5-4 kg/m2
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PODRUČJE DO 3 METRA ISPOD ZEMLJE





WDVS LJEPILO 3550





U PODRUČJU SOKLA	





LJEPLJENJE I TIPLANJE





WDVS 2K BITUMEN 3540





WDVS- PLOČE ZA PODNOŽJE I PODZEMLJE 3537 ( PS 30 SE)








WDVS 3788





WDVS LJEPILO 3550








STABILNA, SUHA, ODRŽIVA, NEOBLOŽENA POVRŠINA


OBAVEZNO ZAŠTIĆENA VODOODBOJNIM PREMAZOM





LJEPLJENJE





DO 3m ISPOD POVRŠINE





NEPOTREBNO





POVRŠINE ISPOD ZEMLJE





NEPOTRBNO





NEPOTREBNO





DO CCA 30 CM IZNAD POVRŠINE





WDVS- ARMIRNU MREŽICU 3797 POSTAVITI U :








NIJE POTREBNO





U SOKLU





TEMELJNA ŽBUKA


3710





SILIKONSKA TEM.


ŽBUKA 3644





RAUSAN


KR /R





ŽBUKA OD OBOJENOG KAMENA





SILIKONSKA ŽBUKA KR/ R





WDVS BITUMEN EMULZIJA 3539








EXTRA ZAŠTITA TIJEKOM DRENAŽE








